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Este catadlogo é parte integrante do sistema Jureré 32 S desenvolvido pela
Aludim Aluminum Technology, e contém as informacodes e procedimentos
para especificacao, fabricacao e montagem do sistema.
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A composicdo das esquadrias deve obedecer rigorosamente as
orientagbes e recomendacgdes contidas neste catalogo técnico.

Em caso de duvidas ou necessidades de informacgdes adicionais,
entre em contato com nosso departamento técnico através do fone
(48) 3626 - 4900 ou pelo e-mail engenharia@fretta.com.br.

A Legislacao Brasileira estabelece que elementos aplicados a construcao
civil requer ciéncia, acompanhamento e responsabilidade técnica, de um
Engenheiro Civil Pleno, devidamente graduado.

A Aludim Aluminum Technology nao se responsabiliza pelos

desdobramentos do uso indevido dos perfis, montagens, instalacdoes ou
quaisquer outras formas de aplicacdes das pecas que nao obedegam
rigorosamente as recomendacdes deste catalogo.

. As informacdes técnicas contidas neste catdlogo sdo baseados nas
normas de esquadrias vigentes.

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso -02- www.aludim.com.br
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Foi em 1895, que a familia Fretta ingressou na atividade comercial, ao fundar na localidade de
Azambuja - SC a Casas Fretta. Mais de 128 anos se passaram desde entdo, e sua tradicdo ultrapassou
geracOes, tornando a empresa uma das mais antigas do estado de Santa Catarina, sob o comando dos
descendentes de seus fundadores.

EXPERIENCIA E CONSTANTE EVOLUCAO

=

Tanto tempo de experiéncia conferiu ao grupo
Fretta um legado de credibiidade, resultando na
consalidacdo da marca, sinénimo de sclidez e exce-
léncia na prestacdo de servicos.

A tradicdo nos negocios, aprimorada com o tem-
po, deu vazado a novos empreendimentas.

O grupo Fretta diversificou seu ramo de atuacdo

e hoje, alem da Casas Fretta, e composto pela
Fretta ConstrucBes, Invest Capital e a mais recente

integrante do grupo: Aludim Aluminum Technology.
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Especializada na extrusdo de aluminio para a
construcdo civil e para a atividade industrial, a
Aludim traz em seu DNA os mesmos valores do grupo
Fretta, compartihando da paixdo pela prestacdo de
servicos com alto padrdo de qualidade.

0 Grupo Fretta cresceu e esta cada vez mais pre-
sente na vida das pessoas, conservando 0s ensina-
mentos de seus fundadores: gjudar a transformar o
mundo, investindo no ser humano e trabalhando para
fazer sua vida melhor!

%2 FRETTA

Desde 1895

Azambuja, 1895. Primeira casa de
comercio da familia Fretta.
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ALUMINIO PRESENTE
EM CADA DETALHE
DA VIDA MODERNA

Beleza, leveza, durabilidade, moldabilidade, alta re-
sisténcia, inclusive a corrosdo, sdo algumas das quali-
dades que tornam o aluminio essencial a vida moderna.
Considerado metal semiprecioso, no seculo XIX o alumi-
nio chegou a ser mais caro do gue o ourg, no entanto,
a producdo em larga escala tornou o preco acessivel,
ampliando sua utilizacdo.

SUSTENTABILIDADE

Atualmente, o aluminio esta presente em diversos seg-
mentaos, contribuindo, inclusive para a preservacdo do meio
ambiente, pois, alem de ser o metal ideal para o desenvalvi-
mento de produtos que permitem a reducdo da emissdo de
gases poluentes, cerca de 75% de todo o aluminio produ-
zido, ate hgje, ainda esta em uso. Como um material infini-
tamente reciclavel, mesmo depaois de decadas de vida uti, o
aluminio pode ser reaproveitado, gerando grande economia
derecursos financeiros e preservacdo dos recursos naturais.

AQUI, O ALUMINIO
E BEM TRATADO

A Aludim mantém parcerias com 0s mais modernos
e equipados complexos industriais de tratamento de
superficie de perfis extrudados de aluminio, empre-
sas gue disp8em de uma linha completa de pintura e
de anodizacdo. Tudo isso confere aos produtos Aludim
alta resisténcia, qualidade estetica, diversidade de co-
res, texturas e acabamentos, atributos que se adap-
tam as necessidades e aos padrBes de seu projeto,
agregando valor ao seu produto.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

A Aludim escreve diariamente uma historia de inovacao
e compromisso com a sustentablidade. A preocupacao
com aspectos econdmicos, sociais e ambientais faz parte
dos valores da empresa, por isso a companhia busca, cons-
tantemente, 0 aumento de sua eficiéncia operacional, para
diminuir os desperdicios do processo produtivo. Para tanto,
desenvalve progjetos de conservacao de recursos e ecoefi-
ciéncia, focados na reducdo de emissdes atmosféricas, ge-
racdo de residuos solidos industriais e do consumo de agua.

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso
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A Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalizacao.

As Normas Brasileiras, cujo contelido é de responsabilidade dos Comités Brasileiros (ABNT/CB), dos
Organismos de Normalizacao Setorial (ABNT/ONS) e das Comissdoes de Estudos Especiais
(ABNT/CEE), sao elaboradas por Comissdes de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas no
tema objetivo da normalizagao.

Referéncias Normativas:

« ABNT - NBR 15.575 - Desempenho - Edificios habitacionais

« ABNT - NBR 10.821 - Esquadrias externas para edificacdes

« ABNT-NBR 6.123 - Forcas devidas ao vento em edificagdes - Procedimento

« ABNT-NBR 7.199 - Projeto, execucao e aplicacdo dos vidros na construgao civil

« ABNT-NBR 7.000 - Aluminio e suas ligas - Produtos extrudados - Propriedades mecanicas
« ABNT-NBR 8.116-Aluminio e suas ligas - Produtos extrudados - Tolerancias dimensionais
« ABNT - NBR 15.969 - Componentes para esquadrias

ABNT NBR 7.000 - Aluminio e suas ligas

Esta Norma especifica as propriedades mecanicas dos perfis de aluminio e suas ligas, determinados
nesse catalogo.

Tabela de propriedades fisicas e mecanicas das ligas recomendadas.

e Mddulo Young Coeficiente |[(LRT) Limite De| Limite Convencional
. . Peso Especifico . Temperatura » ..
Liga - Témpera ( Elasticidade ) e De Expansdo | Resisténcia a De Escoamento
(Kg/m) De Fusdo (°C)| . : %
(Mpa) Linear (L/°C) | Tragdo (Mpa) (Mpa)
6060 - T5 2,71 70.000 600 - 650 23x10°® 150 (219) 110 (189)
6063 - T5 2,71 70.000 600 - 650 23x10° 150 (219) 110 (189)
6063 - T6 2,71 70.000 600 - 650 24x10° 205 (235) 170 (213)
Observacoes:

Dados de tensao expressos na unidade MEGAPASCAL (Mpa), equivalea 1 N/mm?2,

A medida da unidade Kgf/mm?2 é obtida dividindo-se o valor indicado por 9,807.

Os valores sem parénteses sdao os minimos especificados e valores entre parénteses sdo os tipicos esperados e
referem-se aos produtos mais utilizados nas ligas/témperas indicadas.

As caracteristicas e as propriedades mecanicas das témperas com alivio de tensdo podem diferir daquelas
correspondentes as témperas basicas do produto.

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso -06- www.aludim.com.br
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Norma ABNT NBR 10.821

A norma ABNT NBR 10.821 estabelece os pardametros minimos de desempenho exigidos de esquadrias
para instalagGes em edificios.

Ela trata dos seguintes requisitos para aplicages externas:
*Permeabilidade ao ar;

*Estanqueidade a agua;

*Resisténcia as cargas uniformemente distribuidas;
*Resisténcia as operagdes de manuseio;

O atendimento das exigéncias estabelecidas pela norma é verificado através de ensaios especificos
realizados em laboratorios especializados.

As exigéncias variam de acordo com a localizagdo e algumas outras caracteristicas da obra, como altura, a
topografia, entre outras.

Figura 1 - Grafico de isopletas de velocidade basica dos ventos no Brasil - ABNT 6123
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REGIAO |
REGIAO |
: REGIAO IV
REGIAOV
Regiio velocidade pressdo
9 m/s km/h kg/m? PA
| 30 108 77 756
I 35 126 105 1030
I 40 144 137 1345
v 45 162 173 1698
v 50 180 214 2100

A velocidade do vento é o parametro inicial para calcularmos a pressdo exercida o local, levando em conta
a altura da obra, rugosidade do terreno, localizagdo, entre outras caracteristicas. Para facilitar a NBR
10821 tras uma tabela (tabela 1), que determina as pressoes de ensaio, seguranca e de agua, valida para
edificios de até 30 pavimentos ou 90 metros de altura em todas as regiées do Brasil.

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso -07- www.aludim.com.br
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Os requisitos de classificacdo das esquadrias instaladas na posigdo vertical, em edificios de uso residencial ou
comercial, sdo no minimo estabelecidos para as cincos classes em relagdo ao nimero de pavimentos e a altura da
edificacdo. As pressoes de ensaios a serem adotadas estdo indicadas na Tabela 1 e na Figura 1, sendo sempre
considerado o Ultimo pavimento da edificacdo onde as esquadrias forem ser instaladas, mantendo-se este valor
para todos os pavimentos.

Para esquadrias instaladas nas situagdes a seguir, deve ser consultada a ABNT NBR 6123, para determinagao da
pressao de projeto (Pp) e pressdo de ensaio (Pe), prevalecendo como o minimo os valores da Tabela 1.

+ Edificios em que as esquadrias ndo sejam instaladas na posicdo vertical;

+ Edificios de forma ndo retangular;

« Edificios com exigéncias especiais;

Tabela 1 - Tabela de pressao de ensaio para cargas uniformemente distribuidas Kj
m
Tabela de pressao de ensaio para cargas uniformemente distribuidas ‘&
: Presséo de ensaio Presséo de seguranga Bt 4 LLl
Quanidade | atwa | Regido Pe, em (Pa) Ps, em (Pa) e o
: maxima do Pais Positiva e negativa Positiva e negativa - -
pavimentos Pe=Ppx 1,2 Ps=Pex 1,5 Pa=Ppx0,20 T
| 350 520 60 7
Il 470 700 80 LN
T b o 0 e =
A
v 950 1430 160 '
| 420 640 70 <C
I 580 860 100 )
05 15m i 750 1130 130 O
\% 950 1430 160 m
v 1180 1760 200 L1
| 500 750 80 O
Il 680 1030 110
10 30m 1] 890 1340 150 <§E
v 1130 1700 190 LLI
v 1400 2090 230 —
[ 600 900 100 LN
I 815 1220 140 LN
20 60 m 1] 1060 1600 180
v 1350 2020 220
V 1660 2500 280
| 660 980 110
Il 890 1340 150
30 90 m M 1170 1750 200
v 1480 2210 250
v 1820 2730 300

Com as pressoes definidas, é possivel verificar nas paginas dos ‘Graficos de Desempenho’, as medidas maximas de largura e
altura para as tipologias existentes em sua edificagdo. Para isso ligue o eixo de largura ou de altura na curva referente a
pressdo de ensaio encontrada e verifique a dimensdo maxima correspondente.

Notas:

*Nos graficos de desempenho a seguir, foram considerados os valores de ‘Pressdo de Ensaio’ e * Pressdo de Seguranga’ de
acordo com a norma ABNT NBR 10.821.

*As espessuras dos vidros devem ser calculadas utilizando-se o valor da ‘Pressdo de Seguranca’ requerida para a esquadria (
para maiores informacgdes consultar a ABNT NBR 10.821 - partes 2 e 3).

Todos os itens do catalogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso -08- www.aludim.com.br
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Janela De Correr 2, 3 e 4 Folhas

2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200

1100

Altura total da esquadria (mm)

H=
g
g

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

L = Largura total de 1 folha (mm)

Tens&o Admissivel: 7 Kg/mm? (Liga 6060-T5)
Flecha Admissivel: H/ 175 ou 30mm

Porta De Correr 2, 3 e 4 Folhas

3000
2900
2800
2700
2600
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800

Altura total da esquadria (mm)

1700

H=

1600
1500

1400
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

L = Largura total de 1 folha (mm)

Tensao Admissivel: 7 Kg/mm? (Liga 6060-T5)
Flecha Admissivel: H/ 175 ou 30mm

Porta De Correr 2, 3 e 4 Folhas

3700
3600
3500
3400

£ 3300
£ 3200
.S 3100
bS]
] 3000
3 2900
$ 2800
©
& 2700
§ 60
o 2500
2
© 2400
i
2 50
<C 2200
" 2100
T
2000
1900
1800
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900

L = Largura total de 1 folha (mm)

Tens&o Admissivel: 7 Kg/mm? (Liga 6060-T5)
Flecha Admissivel: H/ 175 ou 30mm

1600

1800

2000

Pressoes em PA

LS-040
S
£60 LS-040
890
1170
1480
1820
1700 1800
Pressoes em PA
LS-040
e
660
LS-041
890
1170 ( )
1480
1820
1900 2000
PressGes em PA
LS-040
S
660
LS-042
890
1170
1480
1820
2100 2200

- L —

DADOS GEOMETRICOS
LS-040 LS-040
Jxt: 892 cm'

Wxt: 418 Cm’

f— L —

DADOS GEOMETRICOS
LS-040 LS-041
s 4210cm

Wx: 209 Cm’ | Wx: 858 Cm’

Jxt:_ 4656 cm'

Wxt: 10,67 Cm’

= L —

DADOS GEOMETRICOS
LS-040 LS-042

Jx. 446 cm' | Jx. 98,57 Ccm
Wx: 2,09 cm’ | wx: 15,30 Cm’

Jxt: 103,03 cm®

wxt: 17,39 cm’

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso
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Porta De Correr 2, 3 e 4 Folhas

Altura total da esquadria (mm)
g

H=
g

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

L = Largura total de 1 folha (mm)

Tensao Admissivel: 7 Kg/mm? (Liga 6060-T5)
Flecha Admissivel: H/ 175 ou 30mm

Po

De Correr 2, 3 e 4 Folhas

3900
3800
3700
3600
3500
3400
3300
3200
3100

2900
2800
2700
2600
2500
2400
2300
2200
2100

2000
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

Altura total da esquadria (mm)
g
8

H=

L = Largura total de 1 folha (mm)

Tens3o Admissivel: 7 Kg/mm? (Liga 6060-T5)
Flecha Admissivel: H/ 175 ou 30mm

Porta De Correr 2, 3 e 4 Folhas

4400
4300
4200
4100
4000
3900
3800
3700
3600
3500
3400
3300
3200
3100
3000
2900
2800
2700
2600
2500

2400
1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

Altura total da esquadria (mm)

H=

L = Largura total de 1 folha (mm)

Tensao Admissivel: 7 Kg/mm? (Liga 6060-T5)
Flecha Admissivel: H/ 175 ou 30mm

|
Pressoes em PA H
|
. J
LS-041 o
— L
P
660 DADOS GEOMETRICOS
LS-041 LS-041 LS-041
890 Jx. 4210 cm' | Jx:  4210cm
( A Wx: 858 Cm’ Wx: 8,58 Cm’
1170 :
Jxt: 8420 Ccm
1480 Wxt: 17,16 Cm’
1820 o)
2000 2100 2200 \___J m
— —

Pressées em PA

\ J
LS-041
S

660

DADOS GEOMETRICOS
890 LS-042 LS-041 1S-042

1820 Wxt: 23,88 CmJ

2000 2100 2200

)
Pressoes em PA
____/ — L —=
60 LS-042
DADOS GEOMETRICOS
1S-042 1LS-042
1)
Wx: 15,30 cm’ | wx: 15,30 Cm’
1o LS-042 Jxt: 197,14 cm"
1820
2100 2200 2300
—

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso
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Porta/Janela De Correr 3 e 6 Folhas

Pressdes em PA H
2100
2000 ‘
__ 1900
1S
E 100 LS-040 .
£ 100 - L 4—1
K]
é 1600 fg
Y 1500
3 o0 DADOS GEOMETRICOS
g LS-043 1S-043 LS-040
= 1300 890 Jx._ 742 cm' | Jx. 446 cm
g 1200 170 @ Wx: 284 cm’ | wx: 2,09 Cm’
I 1100 1480 Jxt: 11,88 cm'
T 3
: 493 Ccm
1000 LS-040
:‘ : 900 1820
m 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900
L = Largura total de 1 folha (mm)
m Tens&o Admissivel: 7 Kg/mm? (Liga 6060-T5)
I I I Flecha Admissivel: H/ 175 ou 30mm
n= Porta ela De Correr 3 e 6 Folhas T
—
LS-040
Pressdes em PA H
2900
2700
g 2600
£ LS-043 R
‘; 2500
% 2400
©
g B S
f 2200 3
® L 660 DADOS GEOMETRICOS
g 2000 LS-041 LS-043 LS-041
= 890 Jx. 742 cm | Jx  4210Cm
L 1900 3
2 ( ) Wx: 284 Cm' | Wx: 858C
<C 1800 1170 4
T 100 Jxt: 49,52 Ccm
T 1480 Wxt: 1142 Cm’
1600
1500 1820
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1700 1800 1900 2000 2100 2200
L = Largura total de 1 folha (mm)
Tensao Admissivel: 7 Kg/mm? (Liga 6060-T5)
Flecha Admissivel: H/ 175 ou 30mm
Porta/Janela De Correr 3 e 6 Folhas
|
LS-040
Pressoes em PA H
3700
3600 s— |
3500 —J5a
3400
E 3300
E 3200 LS-043 B
© 3100
ng; 3000 L
2900 q!
§ 2800 660 e
Y 2700
S 2600 DADOS GEOMETRICOS
g 2500 890 LS-042 LS-043 LS-042
oo b 742 cm' | g 9857 cm
= 1170 3 3
2 20 Wx: 2,84 Ccm | Wx: 15,30 Cm
b i;ﬂﬁ 180 Jxt: 105,99 cm’
1800
1700
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300
L = Largura total de 1 folha (mm)

Tens&o Admissivel: 7 Kg/mm? (Liga 6060-T5)
Flecha Admissivel: H / 175 ou 30mm

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso
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Janela De Cor

4,6 e 8 Folhas

2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400

1300

Pressoes em PA

660

890

|

:

— L —

1200
1170

LS-030

r-

o

§
G

DADOS GEOMETRICOS
LS-030

m‘
I

LS-030

1100

Altura total da esquadria (mm)

H=
g
g

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

L = Largura total de 1 folha (mm)

Tens&o Admissivel: 7 Kg/mm? (Liga 6060-T5)
Flecha Admissivel: H/ 175 ou 30mm

Porta De Correr 4, 6 e 8 Folhas

3400
3300
3200
3100

2900
2800
2700
2600
2500
2400
2300
2200

1600

1480
1820

1700 1800

Pressoes em PA

660

890

Jx. 543 cm'

LS-030

Jx. 543 cm

&
£

Wx: 339 Cm' | Wx: 339 Cm’
Jxt: 10,86 cm'*
Wxt: 6,78 Cm’

JURERE 325

L

LS-031

[
o
[
-

(l/

DADOS GEOMETRICOS

LS-031 LS-031 1S-031

Jx. 4206 cm' | Jx: 4206 Ccm

Altura total da esquadria (mm)

H=

2100 1170

2000 1480

1900

1800
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900

L = Largura total de 1 folha (mm)

Tensao Admissivel: 7 Kg/mm? (Liga 6060-T5)
Flecha Admissivel: H/ 175 ou 30mm

Porta De Correr 4, 6 e 8 Folhas

4500
4400
4300
4200
4100
4000
3900
3800
3700
3600
3500
3400
3300
3200
3100
3000
2900
2800
2700
2600
2500
2400
2300
2200
2100
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900
L= Largura Total de 01 Folha (mm)

Altura total da esquadria (mm)

H=

L = Largura total de 1 folha (mm)

Tens&o Admissivel: 7 Kg/mm? (Liga 6060-T5)
Flecha Admissivel: H/ 175 ou 30mm

2000

2000

1820

2100 2200

Pressoes em PA

660

890

1170

1480

1820

2100 2200

( Bl wx 987 cm' | wx 987 cm’
Jxt: 8412 cm'

Wxt: 1974 Cm’

— L —

LS-032

DADOS GEOMETRICOS
LS-032 LS-032

Jx: 100,46 cm' | Jx: 100,46 cm

LS-032

( Wx: 17,31 cm’ | wx: 17,31 Cm’

Jxt: 200,92 cm*

Wxt: 34,62 Cm’

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso
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Janelas / Portas De Correr 2 e 4 Folhas \/ ﬂF\\

Pressoes em PA

Ql"/LAI d' GRAFICOS DE DIMENSOES
2% Aludim

2800
2700 H ‘ ~m ‘
2500 = || <
2500
2400
2300
2200 660 Y
2100 —

2000 LG-004
— L —

1900
1800 g
1700 DADOS GEOMETRICOS

1600 890 LG-004
1500 Jy: 86,28 cm'

1400 Wy: 16,69 Cm
1300

Altura total da esquadria (mm)

H=

1170
1820 1480

1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300

L = Largura total da esquadria (mm)

Tens&o Admissivel: 7 Kg/mm2 (Liga 6060-T5) m ) » \
Flecha Admissivel: L / 175 ou 30mm Atencao a deformag&o pelo peso proprio da estrutura.

Janelas De Correr 2 e 4 Folhas T

w
nJ
m
L
o
L
o=
=
—

Pressoes em PA I::/) ﬁ\:j

2700 H | [ |
2600
2500
2400 | |
- \K j/
2200 Ll
2100 660 B
2000 —3f Y|
1900 L
LG-117

1800 o ]
1700 DADOS GEOMETRICOS
1600 890 LG-117

Jy: 83,70 cm'
0 Wy: 14,82 Cm’
1300
1200 1820 1480 1170

1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300

Altura total da esquadria (mm)

H=
g

L = Largura total da esquadria (mm)

Tensdo Admissivel: 7 Kg/mm2 (Liga 6060-T5) K N—Mas"_ B ) \
Flecha Admissivel: L / 175 ou 30mm Atengao a deformagéo pelo peso proprio da estrutura.

Janelas De Correr 3 e 6 Folhas

2500 Pressdes em PA &> <o
2700 H I I
2600
2500

2400 | |
ne R /
2200 660 i

2100 —

2000

1900
1800

1700 r"‘“ r‘ﬂ DADOS GEOMETRICOS
1600 890 JR-007

L)) «y 7
1500 | an JR-007 Jy: 193,70 Cm

1400 Wy: 23,94 Cm

Altura total da esquadria (mm)

H=

1300
1820 1480 1170

1200
2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300

L = Largura total da esquadria (mm)

Tens&o Admissivel: 7 Kg/mm 2 (Liga 6060-T5) uﬁ W
L, Atengao a deformagéo pelo peso proprio da estrutura.
Flecha Admissivel: L / 175 ou 30mm

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso -13- www.aludim.com.br
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AII%LAI d' GRAFICOS DE DIMENSOES
2% Aludim

Janelas / Portas De Correr 2 e 4 Folhas

Pressoes em PA
2800

2700 ‘\‘
2600
2500 -
2400
2300 !
2200 660 LG-166 . -
el
o d D)
RA_
1900 13 ;
1800 |‘ “ DADOS GEOMETRICOS
100 U b LG-166
890
1600 Jy: 86,50
1500 Wy: 15,41
1400
1300 1170
1820 1480
12

00
1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300

Altura total da esquadria (mm)

H=

L = Largura total da esquadria (mm)

Tens&o Admissivel: 7 Kg/mm2 (Liga 6060-T5) Nofas:
Flecha Admissivel: L / 175 ou 30mm Atengao a deformagéo pelo peso proprio da estrutura.

w
nJ
m
L
o
L
0=
=)
-

3600 Pressdes em PA H
3500
= e LG-176
é 3200 '
E 3100
S 3000 5 L
S 2900
Zﬁ_ 2800 660
© 2700
B 200
T e a0 DADOS GEOMETRICOS
Il
2 00 § LG-176
g 2300 1170 Jx: 72,84
=4 .
< - Wa: 14,25

1820
000
1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

H

L = Largura total de 01 Médulo (mm)

Tensao Admissivel: 7 Kg/mm2 (Liga 6060-T5)
Flecha Admissivel: H/ 175 ou 30mm

f

Pressées em PA
2800

2700 H I
2600
2500
2400
2300
2200
2100
2000
LG-176 g
1900 L
1300 o0 €Y
1700 DADOS GEOMETRICOS
1600 o) LG-176
1500 4
Jy: 72,84 Cm
100 890 Wy: 14,25 ’
1300 L ; =
1 1820 1480 1170

00
1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300

Altura total da esquadria (mm)

H

L = Largura total da esquadria (mm)

Tensao Admissivel: 7 Kg/mm 2 (Liga 6060-T5) Qﬁ W
L, Atengéo a deformagao pelo peso proprio da estrutura.
Flecha Admissivel: L / 175 ou 30mm

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso -14- www.aludim.com.br
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AII%LAI d' GRAFICOS DE DIMENSOES
2% Aludim

Maxim Ar - Divisor

LG-4210

Pressées em PA I o

g

3200 DADOS GEOMETRICOS
3100 890 LG-4210

4
7500 S Jx: 134,61 Ccm
= 1170 Wx: 19,22 Cm

Altura total da esquadria (mm)

2600 1480

H

1820

400
1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

L = Largura total de 01 Mddulo (mm)

Tensao Admissivel: 7 Kg/mm2 (Liga 6060-T5)
Flecha Admissivel: H/ 175 ou 30mm

-

w
nJ
m
L
[0
L
o
=
-

Pressoes em PA

3600

3500 \ H 1T

3400 660

3300

3200

3100 o

3000 LG-4210

2900 1(g)) WY -

2800

2700 ‘U’ (U) — L -

2600

2500 80 ol DADOS GEOMETRICOS

2400 LG-4210

izz Jy: 134,61 cm'
oo Wy: 19,22 Cm
2000 1820 1480 7

1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300

Altura total da esquadria (mm)

H=

L = Largura total da esquadria (mm)

Tensao Admissivel: 7 Kg/mm2 (Liga 6060-T5) uﬁ . o W
Flecha Admissivel: L / 175 ou 30mm Atengéo a deformagao pelo peso proprio da estrutura.

Pressoes em PA
2300
LG-076

2200 \ / |

2100 \ I

2000

1900

1800

1700

1600 |

1500

1400

1300

1200

1100

o LG-076

900 - 5
800 - 5
700 18201480 "\, 1170 290 660 Wy: 244 Cm
200

— L —
DADOS GEOMETRICOS
Jy. 4,05 Cm
300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

Altura total da esquadria (mm)

H=

L = Largura total da esquadria (mm)

Tensao Admissivel: 7 Kg/mm2 (Liga 6060-T5) uﬂ W
) Atengéo a deformagao pelo peso proprio da estrutura.
Flecha Admissivel: L / 175 ou 30mm

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso -15- www.aludim.com.br
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aluminum technologuy

Maxim Ar

Altura total da esquadria (mm)

H=
©
8

Pressées em PA

LG-074

660
890

1170
1480
1820

T

— L —

DADOS GEOMETRICOS
LG-074
Jx: 3,79
Wx: 1,94

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200

L = Largura total de 01 Mddulo (mm)

Tenséo Admissivel: 7 Kg/mm 2 (Liga 6060-T5)
Flecha Admissivel: H/ 175 ou 30mm

Pressées em PA
1700

1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
600 1820 1480 1170 890 660

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

Altura total da esquadria (mm)

H=
g8

L = Largura total de 01 médulo

Tensdo Admissivel: 7 Kg/mm 2 (Liga 6060-T5) K N_OIaS:_ - ) \
Flecha Admissivel: L / 175 ou 30mm Atengao a deformagéo pelo peso proprio da estrutura.

Pressoes em PA

660

1100 890

T

LG-074

— L —

DADOS GEOMETRICOS
I3 LG-074

Jy: 3,79
g Wy: 1,94

T

LG-079

DADOS GEOMETRICOS

Altura total da esquadria (mm)

1170
1480

LG-079

w
nJ
m
L
o
L
0=
=)
-

180 Jx: 3,84 Ccm'
700 \Wx: 2,10 Cm

H
@
8

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
L = Largura Total de 01 Médulo (mm)

L = Largura total da esquadria (mm)

Tensao Admissivel: 7 Kg/mm2 (Liga 6060-T5)
Flecha Admissivel: H/ 175 ou 30mm

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso -16- www.aludim.com.br
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AII%LAI d' GRAFICOS DE DIMENSOES
2% Aludim

Quadro Fixo

T

Pressées em PA
1700

LG-079
1600 1
1500 L
1400
1300
1200 DADOS GEOMETRICOS
LG-079
e Jy: 3,84 o
900
700
600 1820 1480 \\1170 830 660

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
L = Largura total de 01 médulo

Tensao Admissivel: 7 Kg/mm 2 (Liga 6060-T5) Notas:
Flecha Admissivel: L / 175 ou 30mm Atengéo a deformagéo pelo peso proprio da estrutura.

Altura total da esquadria (mm)

H=
g

w
nJ
m
L
[0
L
o
=
-

Pressées em PA H
3000
2900
2800
2700
2600 LG-080
2500 !
2400
2300 —_—L —
2200 660
2100
2000 830

1900
i:gg DADOS GEOMETRICOS

1600 1170 LG-080

s
0
1100

1000 1820
600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

Altura total da esquadria (mm)

H=

L = Largura total de 01 médulo

Tensao Admissivel: 7 Kg/mm 2 (Liga 6060-T5)
Flecha Admissivel: H/ 175 ou 30mm

uadro Fixo

T

Pressées em PA
2400

2300

2200

2100

2000

LG-080

1900

— L —
1800
1700

1600
DADOS GEOMETRICOS

LG-080
Wy: 5,16 Cm

1500
1400
1300 660
1200

Altura total da esquadria (mm)

1100

T 0 1820 1480 1170 890
1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
L = Largura total de 01 médulo
Tensao Admissivel: 7 Kg/mm 2 (Liga 6060-T5) Notas:
Flecha Admissivel: L / 175 ou 30mm Atencao a deformagéo pelo peso préprio da estrutura.

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso -17- www.aludim.com.br
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AN\ l" -
?}“IléAl u d I m TIPOLOGIAS

Janelas De Correr

Janela De Correr 2 Folhas Janela De Correr 3 Folhas Janela De Correr 4 Folhas Janela De Correr 3 Folhas
Com Tela Mosquiteira

w
nJ
m
L
o
L
0=
=)
-

F F F F F F F
Janela De Correr 2 Folhas Janela De Correr 3 Folhas Janela De Correr 4 Folhas
Com Bandeira Maxim-ar Com Peitoril Com Peitoril

Janelas e Portas De Correr - Integrada

5| o | @

Janela De Correr 2 Folhas Janela De Correr 3 Folhas Janela De Correr 3 Folhas
Com Mosquiteira

Janela De Correr 2 Folhas Janela De Correr 3 Folhas
Com Peitoril Com Mosquiteira e Peitoril

0 <

Porta De Correr 2 Folhas Porta De Correr 3 Folhas Porta De Correr 3 Folhas
Com Mosquiteira

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso -18- www.aludim.com.br
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N l" -
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Portas De Correr

0 <

Porta De Correr 2 Folhas Porta De Correr 3 Folhas
Sem Travessa Com Mosquiteira

w
nJ
m
L
o
L
o=
=
—

Porta De Correr 3 Folhas Porta De Correr 4 Folhas
Com e Sem Travessa Com e Sem Travessa

Porta De Correr 4 Folhas
Com e Sem Travessa

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso -19- www.aludim.com.br
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INDICE DE PERFIS

ADI-009
ADI-011
ADI-016
ADI-017
ADI-349
BG-057
CL-006
CL-008
CL-011
CM-060A
CM-098
CM-151
CM-173
CM-174
CM-200A
IN-039
IT-009
IT-100
IT-101
IT-102
JR-007
JR-034
JR-035
JR-041
LG-002
LG-003
LG-004
LG-024
LG-026
LG-044
LG-059
LG-062
LG-068
LG-070
LG-072
LG-074
LG-076
LG-077
LG-079
LG-080
LG-083
LG-085
LG-091
LG-092
LG-116
LG-117
LG-158
LG-159
LG-160
LG-164
LG-166
LG-168
LG-170
LG-172
LG-176
LG-234
LG-311
LG-315
LG-316
LG-359

Descricao

Terminal da Persiana

Tubo Recolhedor - 40mm
Chumbador Para Contramarco
Arremate

Arremate

Baguete Horizontal - 6/8/10mm
Cantoneira Ligagao 45°

Tubo Recolhedor - 60mm
Cunha Ligacao 45°
Contramarco

Contramarco - Inferior Portas
Contramarco - Inferior Portas
Contramarco

Contramarco

Contramarco

Tampa Externa

Terminal da Persiana
Arremate

Arremate

Arremate

Travessa Intermediaria Peitoril
Travessa Intermedidria - Integrada
Marco Lateral - Integrada
Marco Superior -Integrada
Marco Lateral 02 Planos
Marco Bandeira / Peitoril
Travessa Intermediaria Bandeira
Marco Inferior 02 Planos
Baguete Vertical - 6/8/10mm
Marco Superior 02 Planos
Baguete Horizontal - 4/5mm
Marco Superior 03 Planos
Marco Maxim Ar

Marco Superior 04 Planos
Marco Lateral Liso 04 Planos
Coluna Maxim Ar

Coluna/ Travessa

Inversor de Baguetes

Coluna Fixo

Coluna Fixo

Marco Fixo

Folha Maxim Ar

Pingadeira

Pingadeira Auxiliar

Marco Inferior 03 Planos
Travessa Intermediaria Peitoril
Marco Lateral 03 Planos
Marco Inferior 02 Planos
Marco Inferior 04 Planos
Baguete Vertical - 4/5mm
Travessa Intermediaria -Integrada
Marco Superior - Integrada
Marco Lateral - Integrada
Marco Inferior - Integrada
Coluna

Marco Bandeira / Peitoril

Click Do Marco Inferior

Marco Inferior 02 Planos
Marco Inferior 03 Planos
Marco Inferior 02 Planos

48
48
21
24
25
54
21
48
21
22

22
23
23
22
49
48
24
24
25
33
45
46
45
30

29
27
54
26
54
31
51
35
36
52
52
51
53
53
53
52
51
51
32
29
34
28
35
54
42
42
44
43
30
31
37
27
32
28

Pagina Cddigo

LG-360
LG-372
LG-4210
LS-010
LS-020
LS-021
LS-030
LS-031
LS-032
LS-040
LS-041
LS-042
LS-043
LS-050
LS-051
LS-052
LT-023
ME-013
MN-005
MN-006
MN-007
MN-027
MN-031
MN-050

Descricao

Marco Inferior 04 Planos

Marco Inferior -Integrada
Coluna

Mata Junta Lateral / Central
Travessa Horizontal

Travessa Horizontal

Montante Lateral

Montante Lateral Intermediario
Montante Lateral Reforgado
Montante Central

Montante Central Intermediario
Montante Central Reforgado
Montante Central Tela Mosquiteira
Compensador Vertical
Compensador Horizontal

Mata Junta Canto

Tampa Mata Junta Canto 90°
Arremate de Piso

Tampa Interna

Tampa Interna

Guia da Persiana

Guia Duplo Persiana

Tampa Interna

Marco Lateral - Integrada

36
43
34
38
38
38
40
40
40
39
39
39
39
a1
41
38
37
25
50
50
a7
47
49
44

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso
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3k Aludim

Cantoneira de Ligagao 45° Cunha de Ligagao 45°
CL-006 1,028 kg/m CL-011 0,304 kg/m
— 49.7 -
1 f
7 e 50 - w
90
- i A -
497 A T“E:T L
3.5J‘ (o -
L
(0 e
-
I -
—=— 6.7 ‘_7

Chumbador para Contramarco

ADI-016 0,556 kg/m

e ———

— 50.7 -
= 130 -

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso -21- www.aludim.com.br
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CM-200A CM-151
<—28.2a’
=l _‘_
T 47
i 24 i
1]2_ 85 1]2_ 85
ik b4
l—— 265 —m=| I‘—26.5—>|
CM-060A CM-098
=T
1 T 47
i 24 i
;‘2_ ,L 8.5 ;‘2_ 8.5
IR < A 'ﬁi{_V_
— 38 - !‘ 38 ‘!

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso
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CM-174 0,336 kg/m

$4Aludim

=

N
S

™
—

4

cM-173
3 ‘_
47
‘ Kl
12 L 85
A CL?_L
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3k Aludim

ADI-017 0,165 kg/m IT-101 0,259 kg/m
—
T 12.6
13 !

), |

— 95 =

w
nJ
m
L
o
L
o=
=
—

IT-100 0,307 kg/m

55.2

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso 24- www.aludim.com.br
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ADI-349 0,276 kg/m IT-102 0,330 kg/m
4—‘ 122 f=—
13- ‘
— T°
I 13
12.7
_v_ C—
O
w
nd
60 66 m
LLl
(0 -
o
(J:
=)
-
(—/J '
o
l<11m]

ME-013 0,270 kg/m

ol

T

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso _25- www.aludim.com.br
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Marco Superior 02 Planos ” ”
LG-044 1,247 Kg/m
- 102.2 -
~——288 — 44.6 — 28.8——=

ﬁ’J
S
Q_
0
o]

w
nJ
m
L
o
L
o=
=
—

~—— 253 446 ——— 253

Marco Bandeira / Peitoril [l AN
LG-003 0,757 Kg/m o

— 98.8 —

oS S 1 2
L R
~——288 — 446 —— 28.8 ——=
— 102.2 -—

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso -26- www.aludim.com.br
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Marco Inferior 02 Planos
LG-024 1,242 Kg/m |{IM

3k Aludim

288 —— 44.6 —‘
w
64 nd
m
LLl
L (-
B o
T TJ =
| —
~~——28.8 —— 446 —— 28.8——
— 102.2 -—
Marco Inferior 02 Planos

LG-315 1,228 Kg/m RN

[ 44.6 -

=806 64

~~—28.8 —— 44.6 —r— 28.8——

- 102.2 -

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso 27- www.aludim.com.br
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Marco Inferior 02 Planos
LG-159 1,164 Kg/m

3k Aludim

-~ 288 =l 446 - I ‘
” |
nJ
m
LLJ 46
T

—

= T NE
=)
= | | :

-~ 88— 446 —— 288 =]

- 1022 -

Marco Inferior 02 Planos
LG-359 1,154 Kg/m
i

>

e 44.6 -

|<—30.6—>|

~~—28.8 —— 44.6 —r— 28.8——

- 102.2 -

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso _28- www.aludim.com.br
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Travessa Intermediaria Bandeira >
2,024 Kg/m e

LG-004

100.4

—
]

=
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(]

w
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C
e

——28.8 — 446 — 27—
Travessa Intermediaria Peitoril [l
LG-117 1,969 Kg/m R
-~ 28.8—— =t 44.6 —_——27——
| |
7 1@7 ‘ 797
LZZBTZZSJ 23.3 315
{{A ‘
C
|
12
I B
— 100.4 ‘!
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Marco Lateral 02 Planos
LG-002 0,639 Kg/m

G
| U ’

102.2

f=—14-m]

F
TRV 1,464 Kg/m

|

28.8

102.2 446
288
‘ \

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso
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Marco Superior 03 Planos '
LG-062 1,746 Kg/m

$4Aludim

- 146.8 -

~——288 — —— 44.6 — 28.8——=

I L__gh F ]
1 %
JOL S i HaY
m
36 o
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LLl
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-~ 53— 446 - 446 53— =

~ 1383 -

Marco Bandeira / Peitoril ARR
LG-234 1,073 Kg/m R

— 143.4 ‘i
S S f
LT L Cdl
~——28.8 446 —— 446 ——— 88—
- 146.8 -
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Marco Inferior 03 Planos
LG-116 1,570 Kg/m

3k Aludim

o _
~—— 288 44.6 — 446 —
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Marco Inferior 03 Planos
LG-316 1,549 Kg/m
:

= 446 —— 446 —

f——30.6—— ‘ f——30.6—— ‘
% H 46
(93]

~——288 ~!4 446 — 446 ~!4 28.8——=
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Travessa Intermediaria Peitoril

3k Aludim

JR-007 2,516 Kg/m [ M.
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Marco Lateral 03 Planos
LG-158 0,874 Kg/m

$4Aludim

lJ|<—26—>|
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146.8

PERFIS
F
LG-4210 [

- 54.8 -
| 124 30— 124 |~—
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Marco Superior 04 Planos ’ ’

LG-070 pARPAXIin N

)
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|

(

28-8 25.3

446 446

&S

1914 446 446

446 446

183.6

LG-160

Marco Inferior 04 Planos

2,010 Kg/m R
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Marco Inferior 04 Planos Marco Lateral Liso 04 Planos
1717 LG-072 1,067 Kg/m “1°1°1°

LG-360 1,988 Kg/m 8

Encaixe: LG-311
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446 191.4 191.4 U

446 30.6 190
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Click do Marco Inferior
LG-311 0,088 Kg/m [l

$4Aludim

Encaixe: LG-315 / LG-359 / LG-316
LG-360 / LG-372 s
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Tampa Mata Junta Canto 90° [l
LT-023 0,069 Kg/m RN

‘<~165~>’i
Tl
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Mata Junta Lateral / Central
LS-010 0,640 Kg/m

LS-052

413

Mata Junta Canto
1,025 Kg/m

f=—20.4—
-

1=

304 ——=|=—178

48.2

Travessa Horizontal . .
LS-020 0,686 Kg/m | °°

LS-021

Travessa Horizontal
1,210 Kg/m
|

>

)

be—255—]

1 1

(Y]
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Montante Central
LS-040 0,593 Kg/m

Encaixe: LS-050

|<—17.6——|

Montante Central Tela Mosquiteira
LS-043 0,718 Kg/m Bl

Encaixe: LS-050

|<—17.6—>|

1= | == |
[ 1 = = = =
421
32 29 32 29 52.2
r ‘ ‘ Jl—v |
27
27—>|
Montante Central Reforcado
LS-041 1,295 kg/m LS-042 1,716 kg/m [N
Medida Padréo Medida Padréo ©
=176 - =—17.6-m
#ﬂ_ ‘ C~ N
| T
29 29
A 1
‘ 90.1 / \
80
120.2
495 110.1
79.6

_/

27—
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Montante Lateral
LS-030 0,822 Kg/m NN
Encaixe: LS-050 =1
L T il
32 29 32
] J - fea) v
!4 64 ‘!
Montante Lateral Reforcado
LS-031 1,524 kg/m QN LS-032 1,898 kg/m
Medida Padréo =< Medida Padréo i e
Encaixe: L5-050
~ o - = o ~
\ T = o a] | \ T — o3l |
29 32 29 32
i B e 3] y i B e 3] y
4 N[ a N\
80
495 48 109.6
79.1 77.6
| 1

]
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Compensador Vertical Compensador Horizontal [ g
LS-050 0,182 Kg/m [N LS-051 0,201 Kg/m R
Encaixe: LS-030/ LS-031/ L5-032/ °|° I

LS-040/ LS-041/ LS-042/ LS-043
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Marco Superior - Integrada ” ”
LG-168 1,096 Kg/m

Encaixe: MN-031/ MN-005/ IN-039

- 140 -

~—288 —— 37.8 —— 446 —— 28.8——=

w
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m
<LLl
o
L
o
=
-

|1 ) ) ) 2

~ 129.9 ‘!

:
LG-166 1,896 Kg/m

Encaixe: MN-031/ MN-006

- 110 -
19.6 —=

l — 33.1 —— 33.1 — 95 L
4

.

253 — == 446 5.3 —=
— 95.2 -
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Marco Inferior - Integrada
LG-172 1,698 Kg/m W

3k Aludim

~——296 —— 446 -
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‘ } | 378 —— 446 ———288—]
-

140 -
Marco Inferior -Integrada
LG-372 1,687 Kg/m [
Encaixe: LG-311
M 1
296 — 446 -
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22 1 j ; & ¥ 17.9 22
10.2 ‘ l
\
‘ } - 3738 — 446 —— 88—
.~ 140 -—
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Marco Lateral - Integrada
MN-050 0,735 Kg/m JE

Marco Lateral - Integrada

LG-170 0,827 Kg/m
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140 97.9 80.3
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==
JR-041 1,238 Kg/m

3k Aludim

Encaixe: MN-031 / MN-005 /IN-039 “1°
- 180 -
-~ 28—t 61.2 —t 61.2 —-—288—
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24 22
l () 5 R 346 ﬁ
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JR-034 2,054 Kg/m
|
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‘ \ J| 1 48
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Marco Lateral - Integrada
JR-035 0,968 Kg/m ==
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Guia da Persiana

3k Aludim

MN-007 0,704 Kg/m Wl ——
- 55.5 -
- 35.5 -
- 75— =]
] Lﬁ)T w
nd
17.8 25 m
31.3 i L E
2_9) LL]
1B (0 -
= 365 - -
| 56.5 - _

Guia Duplo Persiana
MN-027 0,921 Kg/m

f 15.8

- ; .
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Terminal da Persiana
ADI-009 0,311 Kg/m R

_ P

39.2 3 47.9

Terminal da Persiana
IT-009 0,247 Kg/m R

i

[$)]

414
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Il Tubo Recolhedor - 60mm

Tubo Recolhedor - 40mm [ g
ADI-011 0,435 Kg/m CL-008 0,729 Kg/m
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Tampa biterna e
IN-039 1,213 Kg/m MN-031 1,328 Kg/m R
“14.5”
1T )
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:
MN-005 0,740 Kg/m

Encaixe: MN-006/ LG-168
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955 915
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Tampa Interna g
MN-006 0,816 Kg/m o

Encaixe: MN-005/ LG-166

108.4
102.4

I

=176
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LG-068 0,405 Kg/m

Encaixe: LG-091/ LG-077

$4Aludim
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Inversor de Baguetes
LG-077 0,327 Kg/m

Encaixe: LG-068/ LG-059/ BG-057/

LG-164/ LG-026
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LG-091 0,151 Kg/m

Pingadeira Auxiliar

LG-092 0,161 Kg/m

——I 10.1
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LG-074 0,763 Kg/m

Encaixe:LG-077

4[\ Coluna/ Travessa
g LG-076 0,767 Kg/m

Encaixe:LG-059/ BG-057/ LG-164/
LG-026/ LG-077
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Folha Maxim Ar
LG-085 0,530 Kg/m

Encaixe:LG-059/ BG-057/ LG-164/
LG-026
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-
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LG-083 0,409 Kg/m

Encaixe:LG-059/ BG-057/ LG-164/
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LG-026

20.8
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= 32 —!

LG-079 0,771 Kg/m LG-080 1,160 Kg/m
Encaixe:LG-059/ BG-057/ LG-164/ Encaixe:LG-059/ BG-057/ LG-164/
LG-026 LG-026
| e 32 | | e 32 -]
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Baguete Horizontal - 4/5mm
LG-059 0,171 Kg/m

$4Aludim

Encaixe:LG-076/ LG-077/ LG-079/ LG-080

LG-083

Llﬁm*

N
—_
(o]

Baguete Vertical - 4/5mm
LG-164 0,162 Kg/m

Encaixe:LG-076/ LG-077/ LG-079/ LG-080
LG-083

4

Nl

Ol
N
—

t.

Baguete Horizontal - 6/8/10mm
BG-057 0,169 Kg/m

Encaixe:LG-076/ LG-077/ LG-079/ LG-080

LG-083

(=135

<187

O

N
—_
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-

Baguete Vertical - 6/8/10mm
LG-026 0,160 Kg/m

Encaixe:LG-076/ LG-077/ LG-079/ LG-080

LG-083
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()
—~

-

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso

-54-

www.aludim.com.br



INDICE DE COMPONENTES

aluminum technologuy

%}}]}L{éAludim

INDICE DE COMPONENTES

Cddigo Descricdo Pagina

ASI-389 Contrafecho Concha 57

BAT-UNI Batedeira Universal 56

BRA-(ver tabela) Braco Deslizante Projetante 67

CON-381 Vedacdo Superior 56

CON-433 Esquadro de Alinhamento 67

CON-7311 Concha Cega 57

CON-7411 Fecho Concha 57

CREMONA Maganeta Cremona 59

CREMONA 1P/2P Contrafecho Cremona 59

CREMONA 1P/2P Haste Cremona E25 EVO 59 w
FEC-735 Fecho Punho Direito e Esquerdo 67 nd
FEC-815A Fechadura Correr 58 m
Fecho Concha - ASI389 Capa Protegao Contra Fecho 62

FIT-206 Fita Vedadora 5x6mm 70 L
FIT-212 Fita Vedadora 5x8mm 70 (0 -
FIT-214 Fita Vedadora 5x10mm 70 LLl
FIT-224 Fita Vedadora 7X8mm Sem Barreira 70 m
FIXESTEIRA Fixador da Esteira 64 :
GUA-003 Guarnigao EPDM 73 —
GUA-007 Guarnigao EPDM - Pingadeira 74

GUA-157 Espuma Adesiva 11x6,2mm 71

GUA-171 Espuma Adesiva 11x3,2mm 71

GUA-172 Espuma Adesiva 11x1,8mm 71

GUA-239 Guarnicao EPDM - Maxim Ar 74

GUA-256 Guarnigao EPDM 73

GUA-258 Espuma Adesiva 11x4mm 71

GUA-259 Guarnicao EPDM 73

GUA-304 Espuma Adesiva 14x6,4mm 72

GUA-305 Espuma Adesiva 14x3,2mm 72

GUA-306 Espuma Adesiva 14x4,8mm 72

GUA-374 Guarnicao da Pingadeira Auxiliar 74

GUI-010 Limitador Persiana 64

GUI-026 Guia Deslizante 32mm 61

GUI-028 Guia Deslizante 10mm 61

GUICINFRO Guia da Cinta 65

GUICININF Guia da Cinta 65

NYL-042 Tapa Furo 62

NYL-190 Presilha do Arremate 62

NYL-369 Guia e Limitador 64

NYL-370 Guia da Persiana 64

NYL-382 Tampa de Acabamento Lateral 66

NYL-394 Calgo da Folha Fixa 62

NYL-395 Caixa de Dreno 56

NYL-398 Batedeira 56

PAR-428 Parafuso Ponta Guia @4,8x32mm 68

PAR-431 Parafuso Ponta Guia @4,8x50mm 68

PAR-437 Parafuso A.A @3,5X9,5mm 69

PAR-693 Parafuso A.A @4,2X25mm 69

PAR-694 Parafuso A.A @4,2x32mm 68

PAR-704 Parafuso A.A @3,9X6,5mm 69

PAR-936 Parafuso A.A @4,2X16mm 69

PAR-990 Parafuso A.A @4,2x38mm 68

REC-8158 Recolhedor Integrada Manual 63

ROL-413 Roldana Dupla até 40kg 60

ROL-468 Roldana Simples até 80kg 60

TAM-107 Tampa Monte Intermediario 61

TAM-203 Tampa Monte Reforgado 61

TAMPAUDIAL 41 Tampa da Palheta 65

TPA0132 Tampa de Acabamento Lateral 66

TRA-011 Lingueta Concha S38/4,5 INV 7000 57

UDIPLUS Roldana Dupla até 200kg 60

UDISUPER Roldana Strong até 150kg 60

VZP041/ VZC041 Palheta Integrada 65

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso -55-
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T Vedagio Superior

NYL-395 CON-381
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7}',% AI ud im COMPONENTES

Encaixe:LG-024/ LG-315/ LG-159/ LG-359/ Encaixe:LG-044/ LG-004/ LG-062/ LG-070/
LG-017/ LG-116/ LG-316/ JR-007/ LG-160/ LG-166/ JR-034
LG-360/ LG-172/ LG-372

JURERE 323

Detalhe De Aplicagéo Detalhe De Aplicagéo
Sem Escala Sem Escala
Batedeira Batedeira Universal
>l
NYL-398 BAT-UNI ol e
Encaixe:LG-024/ LG-315/ LG-159/ LG-359 Encaixe:LS-030/ LS-031/ LS-032/ LS-040/

LG-017/ LG-116/ LG-316/ JR-007/ LG-160 [5-041/ Lo-042/ [5-043

LG-360/ LG-172/ LG-372/ LG-044/ LG-004
LG-062/ LG-070/ LG-166/ JR-034

i

A~ ke
et
|
—=0 QJ
[ ]
Detalhe De Aplicagédo Detalhe De Aplicagdo
Sem Escala Sem Escala

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso -56- www.aludim.com.br
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Contrafecho Concha
ASI-389

Encaixe:LS-030/ LS-031/ LS-032

NEAY

Lingueta Concha S38/4,5 INV 7000
D[l

TRA-011

Encaixe:LS-030/ LS-031/ LS-032

G] [T
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m \@
<L
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-
- —— =g
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——— —!
I R — E janage=
o= lepdE=
L — e —
5= L
Detalhe De Aplicagédo Detalhe De Aplicagdo
Sem Escala Sem Escala
Fecho Concha Concha Cega
CON-7411 T CON-7311

Encaixe:LS-030/ LS-031/ LS-032

i
i

e

Detalhe De Aplicagédo
Sem Escala

Encaixe:LS-030/ LS-031/ LS-032

(0)

Detalhe De Aplicagdo
Sem Escala

www.aludim.com.br

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso
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Fechadura Correr

FEC-815A

Encaixe:LS-030
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Detalhe De Aplicagdo
Sem Escala
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Contrafecho Cremona Haste Cremona E25 EVO

CREMONA 1P/2P CREMONA 1P/2P

Encaixe:LS-010/ LS-052 Encaixe:LS-030/ LS-031/ LS-032
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7}',% AI ud im COMPONENTES

=== 1E

A/%‘
wn
i 0| @
0
= @
-
LLl
m f
: \/*:: \,7:}
" o
= MR
g |
| Detalhe De Aplicagéo
Sem Escala
o)
CREMONA il
= = A1
— N I\
J @ } if: ml
B | SR
JE | JE= |
Detalhe De Aplicagéo Detalhe De Aplicagdo
Sem Escala Sem Escala
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Roldana Simples até 40kg Roldana Dupla até 80kg
ROL-468 ROL-413

Encaixe:LS-020/ LS-021 Encaixe:LS-020/ LS-021

w
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m
L
o
L
0=
=)
-

7 ?f':"' ml ;{

i P
Detalhe De Aplicagéo Detalhe De Aplicagéo
Sem Escala Sem Escala
Roldana Dupla até 200kg Roldana Strong até 150kg
UDIPLUS _:__ UDISUPER
Encaixe:LS-020/ LS-021 Encaixe:LS-021

®

~ ()
il =
T T P ]

Detalhe De Aplicagdo

Detalhe De Aplicagéo
Sem Escala

Sem Escala

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso -60- www.aludim.com.br
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Tampa Montante Intermediario Tampa Montante Reforgado

A4

%
\
[

TAM-107 TAM-203

Encaixe:LS-031/ LS-041 Encaixe:LS-032/ LS-042

w
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m
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(0
o= @_D E
] ——
o= =
JE |

Detalhe De Aplicagdo ! Detalhe De Aplicagdo
Sem Escala Sem Escala
Guia Deslizante 10mm ole Guia Deslizante 32mm ole
GUI-028 GUI-026

Encaixe:LS-040/ LS-041/ LS-042/ LS-043 Encaixe:LS-030/ LS- 031/ LS-032

Detalhe De Aplicagdo
Sem Escala

Detalhe De Aplicagéo
Sem Escala

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso -61- www.aludim.com.br
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Presilha do Arremate
NYL-394 NYL-190

Encaixe:LS-020/ LS-021 Indica-se a utilizagdo a cada 450mm

S 7

Calco da Folha Fixa

L4
&
&

JURERE 323

Detalhe De Aplicagédo

Sem Escala
Capa Protego Contra Fecho
Fecho Concha - ASI389 NYL-042 ole
Encaixe:LS-030/ LS-031/ LS-032/ LS-040/
LS-041/ LS-042/ LS-043
e Y
-
— L
’ A~ \ %
| J dm’w l_ 1|
P
Detalhe De Aplicagdo

Sem Escala

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso -62- www.aludim.com.br
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Recolhedor Integrada Manual

REC-8158
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Observagées:

* Para montagem com o tubo recolhedor de 40mm (ADI-011), seguir
a mesma ordem de montagem desconsiderando os adaptadores para
tubo de 60mm.

JURERE 325

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso -63- www.aludim.com.br
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FIXESTEIRA NYL-370

Encaixe: MN-007/ MN-027
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JURERE 323

Guia e Limitador Limitador Persiana

NYL-369 GUI-010

Encaixe: ADI-009 Encaixe: ADI-009/ IT-009

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso -64- www.aludim.com.br
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Guia da Cinta

GUICINFRO
Encaixe: MN-005/ MN-006/ MN-031

%}}]}f;{éAludim

@I

C—1
——

Guia da Cinta

GUICININF
A 1

)

Palheta Integrada

VZP041/ VZC041

Observagdes:

* Para saber a medida maximo, consulte o capitulo
Dimensoes Integradas para obter o diametro maximo
de rolo util, apés consulte o fabricante da persiana.
*VZPO041-PalhetaPerfurada
*VZC041

Tampa da Palheta

TAMPAUDIAL 41

Encaixe:VZP-041/ VZC-041

f

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso
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Tampa de Acabamento Lateral

NYL 382

Encaixe:MN-031
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JURERE 323

Tampa de Acabamento Lateral

TPA0132

Encaixe:MN-005/ MN-006
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Braco Deslizante Projetante \

BRA-(ver tabela)

Encaixe:LG-068/ LG-085/ LG-074/
LG-076

MAXIMA (MM) MAXIMA (MM)
BRA-766 350 1500 600
BRA-767 600 1500 1000
BRA-768 950 1500 1200

MAXIMA (KG)
22
35
45

Fecho Punho Direito e Esquerdo

FEC-735

Encaixe:LG-085

Para folhas com largura superior a 900mm
& necessario o uso de 2 fechos por folha.

Esquadro de Alinhamento

CON-433
Encaixe:LG-068/ LG-074/ LG-076/

LG-085

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso
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Parafuso Ponta Guia Parafuso Ponta Guia
@4,8x32mm @4,8x50mm
PAR-428 PAR-431

Uso: Montar Marco Uso: Montar Folhias

N l" -
7}',% AI ud im COMPONENTES

JURERE 323

Parafuso A.A @4,2x32mm Parafuso A.A @4,2x38mm

PAR-694 PAR-990

Uso: Fixagao Mata Junta Central / Uso: Fixagdo Mata Junta Central 90°/
Maxim-ar Maxim-ar

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso -68- www.aludim.com.br
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COMPONENTES

aluminum technologuy

Parafuso A.A @4,2X16mm

PAR-936

Uso: Fixagao Mata Junta Lateral,
Fixagdo Presilha Arremate

%}}]}f;{éAludim

&

Parafuso A.A @4,2X25mm

PAR-693

Parafuso A.A @3,9X6,5mm

PAR-704

Uso: Fixagao Pingadeira Auxiliar

Parafuso A.A @3,5X9,5mm

PAR-437

Uso: Tampa Integrada Externa -
Superior

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso
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Fita Vedadora 5x6mm Fita Vedadora 5x8mm

FIT-206 FIT-212

Uso: Montantes Verticais Uso: Montantes Verticais

ANy i 5
$4Aludim vEoncoes

JURERE 323

Fita Vedadora 5x10mm Fita Vedadora 7x8mm
Sem Barreira

FIT-214
Uso: IN-039/ LG-166/ MN-007/ MN-027 FIT-224

JR-034 Uso: LS-020/ LS-021

2RRAARRAARN
PELRY

288
SRR R SReS
..:.w.\ﬁw.-i".-:-".vﬂ
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VEDACOES

3% Aludi
- Aaaaim
Espuma Adesiva 11x1,8mm

GUA-172
Uso: LS-050/ LS-051/ Fixos/ Maxim-ar

ji
[BY

AN
A

Espuma Adesiva 11x3,2mm

GUA-171
Uso: LS-050/ LS-051

jj
[NV

1

Espuma Adesiva 11x4mm

GUA-258

Uso: LS-050/ LS-051

Espuma Adesiva 11x6,2mm

GUA-157

Uso: LS-050/ LS-051

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso

-71- www.aludim.com.br



aluminum technologuy

Espuma Adesiva 14x3,2mm Espuma Adesiva 14x4,8mm

GUA-305 GUA-306

Uso: Fixos/ Maxim-ar Uso: Fixos/ Maxim-ar

ANy i 5
$4Aludim veongoes

Py A

14

JURERE 323

Espuma Adesiva 14x6,4mm

GUA-304

Uso: Fixos/ Maxim-ar

6.4

[

14V

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso -72- www.aludim.com.br
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Guarnicdao EPDM Guarnicao EPDM

GUA-256 GUA-259

N Z i :
3% Aludim
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Guarnicao EPDM

GUA-003
Uso: LS-010/ LS-052

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso -73- www.aludim.com.br
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Guarnicdao EPDM - Maxim Ar Guarnicao EPDM - Pingadeira

GUA-239 GUA-007

Uso: Folha e Marco Maxim Ar Uso: Pingadeira

Guarnigcao da Pingadeira
Auxiliar

GUA-374

Uso: Pingadeira Auxiliar

ANy i 5
$4Aludim veongoes

JURERE 323
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%}]}L{éAludim

DETALHE DE USO DAS GUARNICOES

Detalhe De Aplicagio Ef/ﬁ’jrsost’;am'?o C°”é2‘§ﬂse?3 or! an?;?iff e Géftr:riﬁio
° e 4mm LS-051 GUA-259 GUA-157
M 5mm LS-051 GUA-259 GUA-157
6mm LS-051 GUA-259 GUA-157
8mm LS-051 GUA-259 GUA-258
- 10mm LS-051 GUA-259 GUA-171
4mm LS-050 GUA-259 GUA-157
5mm LS-050 GUA-259 GUA-157
LS-030 g Interno
6mm LS-050 GUA-256 GUA-157
=\:":| Externo
8mm LS-050 GUA-259 GUA-258
o 10mm LS-050 GUA-259 GUA-171
4mm LS-059/ LG-164 GUA-259 GUA-304
5mm LS-059/ LG-164 GUA-259 GUA-306
rene 6mm BG-057/ LG-026 GUA-256 GUA-304
Externo
8mm BG-057/ LG-026 GUA-259 GUA-304
i 10mm BG-057/ LG-026 GUA-259 GUA-306
4mm LG-059/ LG-164 GUA-259 GUA-304
5mm LG-059/ LG-164 GUA-259 GUA-306
Interno
6mm BG-057/ LG-026 GUA-256 GUA-304
Externo
8mm BG-057/ LG-026 GUA-259 GUA-304
10mm BG-057/ LG-026 GUA-259 GUA-306

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso
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Caixa Janela e Porta [ ]
LG-168
|7rv IUI L L

104
IN-039
CL-008 @150_/
202 | [ ADI011
5 MN-031
E - I_U\_J
|
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m
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o
L
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I 100 — Calxa Janela e Porta

|
R 5\ LG-168 RN
IN-039
123
CL-008

@180—""
237 ) /:; "

MN-006
| (o)
d LG-166
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DIAMETRO INTEGRADA

aluminum technologuy

%}}]}L{éAludim

Caixa Janela e Porta

102

! )

JR-041

104

: IN-039

2

1

E

%
:

MN-031

122

2368 |

L
- 128.2 =818
RN JR-041 RN N
IN-039
@190
CL-008
MN-005
ADIFO11
MN-006

N
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INDICE DE USINAGENS
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%/“II%AIUdIm INDICE DE USINAGENS

JR-007 Rasgos De Dreno 80
JR-035 Furagao Marco Lateral Int. 87
JR-041 Furacdo Para Fixacdo da Tampa Externa 86
LG-002 Furacao e Desabe 81
LG-024 Rasgos De Dreno 79
LG-068 Recorte e Furagao 95
LG-116 Rasgos De Dreno 80
LG-117 Rasgos De Dreno 79
LG-158 Furagdes e Desabes 82 w
LG-159 Rasgos De Dreno 79 nd
LG-160 Rasgos De Dreno 80 m
LG-168 Furacdo Tampa Externa 83 LLI
LG-170 FuragGes Marco Lateral 85 oz
LG-172 Rasgos De Dreno 79 LLI
LG-315 Rasgos De Dreno 79 o
LG-316 Rasgos De Dreno 80 )
LG-359 Rasgos De Dreno 79 —
LG-360 Rasgos De Dreno 80
LG-372 Rasgos De Dreno 79
LS-010 Furagdes e Desabe Mata Junta 88
LS-030 Desabe De Guia e Furacao 89
LS-031 Desabe De Guia e Furagao 90
LS-032 Desabe De Guia e Furacao 91
LS-040 Desabe De Guia e Furagao 92
LS-041 Desabe De Guia e Furacao 93
LS-042 Desabe De Guia e Furagao 94
LS-043 Desabe De Guia e Furacao 92
LS-052 Furagdes e Desabe Mata Junta 88
MN-050 Desabes Marco 84

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso -78- www.aludim.com.br
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Rasgos De Dreno

LG-024
LG-315
LG-159
LG-359
LG-117
i i LG-172
T ' Lesre
Detalhe De Usinagem —r—
I 50 w
' ) nJ
| 584 b m
58,4 LLl
LLI
Méx. -
450 mm —
58,4
50
29,2
o -- -- -- : |
29,2
50
58,4
Méx.
450 mm
Observagdes:
*  Osdrenos devem ser feitos sempre no sentido contrario 58,4
da folha quando as mesmas estiverem fechadas.
*  Distancia maxima entre os drenos 450mm.
* Para véos maiores, deve-se aumentar o nimero de
drenos.
50

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso -79- www.aludim.com.br
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Rasgos De Dreno
LG-116
LG-316
JR-007
LG-160

Lﬂgﬂﬁﬂ
T 1 ©

Detalhe De Usinagem ‘r—
w In 5 50
nd ( )
m i 58.4 | T
<LL1 58,4
- Méx.
- 450 mm
58,4
50
29,2
58,4 R -- -- -- -- -- --
29,2
50
58,4
Max.
450 mm
Observagdes:
*  Os drenos devem ser feitos sempre no sentido
contrério da folha quando as mesmas estiverem 58,4
fechadas.
*  Distancia maxima entre os drenos 450mm.
* Para véos maiores, deve-se aumentar o nimero de
drenos.
50

Todos os itens do catédlogo estdo sujeitos a alteragdo sem prévio aviso -80- www.aludim.com.br
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Furacéo e Desabe

L

J

J_ |=—288 446 28.8—=]
T
10 ‘ 1'4_
T AN a5 @5
@5 {
jor
223+ "
@5 25
Usinagem para
utilizaggo do perfil
LG-004 ( Bandeira ).
0

Lzz.a ."22.3-—|
Jion

Usinagem para
utilizagéo do perfil
LG-117 ( Peitoril).

@5

4

10

/—Q5

T j=—288

44.6

LG-002

w
nd
m
L
o
L
(-
-
—
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Furagdes e Desabes

LG-158

J_ |=—288 446 446 28.8 —=]
10 T
14
() T JOU JOU i
nJ
m
L
(-
LLl
(0
=)
-
a
Usinagem para | L
utilizaggo do perfil
JROO7 ( Peitoril ).
_L @5 —25 @5 H
10 - Lor : 14
T j=—288 446 446 288—=]
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Furacdo Tampa Externa

USINAGENS

LG-168

~——285

350mm

350mm

350mm

350mm
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Desabes Marco

MN-050
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Fura¢des Marco Lateral

-
|——28‘8 378 446 28‘8—-|
TFE &
@5 @5 @5
Siol ol o M
67.2 @
@5
—— 57
MNO31 = 189
MN005/006 = 223
114
30.5—~ 527
19.6 |
i @{—zs l jl
@5 w
.——331——.——331——! 95
@5
"Lgs
@5
’H—QS W @5
@5 :
17.9
i
j=—288 378 446 288—]

LG-170
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Furagéo Para Fixagéo da Tampa Externa
JR-041
J S
v
— J——185
i
15
nJ :
Ll
m Max.
350mm
-
®/ — Q4
Max.
350mm
O
Méx.
350mm
O
Max.
350mm
O
15
¥
—] 85
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Furagdo Marco Lateral Int.

JR-035

|——28.8 61.2 61.2 28.8—-|

@5 @5 @5 w
67.2 m
LLl
(0 -
o LLI
(0 -
n 57 =
14 MNO031 =220.2
MNOO05 / 006 = 255
| 56.2

@5 25 @5

62 4456 | 4456 {=—28.8—~|

25 qm W 25 "
—< i A
| 62 4456 446 28—~
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Furagdes e Desabe Mata Junta

LS-010
LS-052

-7
T
w 23
rU 42.3
i |
LLI 19.3
o s
LLI @5
(0
=
—
Max.
350mm
O
Max.
350mm
O
Max.
350mm
O
19.3 ‘
42.3
2 i
i
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Desabe De Guia e Furagéo
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Recorte e Furagao

LG-068

w
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L
—_— I I I
(-
50 -
—05
}
18.4
t o5
! 143
50
Observagoes:
* Usinagem de 50mm x 3mm somente no marco
inferior
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